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Banco de pruebas / Motor: Instalación posterior de un encoder con 
certificación SIL y solución de montaje para un banco de pruebas

Tarea
A partir del monitoreo de velocidad sin certificación SIL existente, 
se requería una sistema compatible con SIL que incluyera las 
piezas de ensamblaje certificadas para garantizar la seguri-
dad operativa.

La solución de Hübner Giessen
El interruptor de sobrevelocidad EGSHJ 41 de Hübner Giessen, 
cumple con los requisitos del cliente con respecto al monitoreo 
de velocidad con certificación SIL.

Junto con los accesorios mecánicos certificados, se puede rea-
lizar un montaje con exclusión de errores.

El cliente también se benefició del hecho de que recibe todo de 
una sola fuente en Hübner Giessen.

La representación esquemática muestra
•	 Interfaz de cliente (1)
•	 Eje adaptador seguro (2)
•	 Brazo de torque seguro (3)
•	 Interruptor electrónico de sobrevelocidad EGSHJ (4)
•	 Salidas de conmutación certificadas SIL (5)
•	 Salida incremental adicional (6)

Productos
•	� EGSHJ 41
•	 Accesorio certificado de ejes huecos
•	 Eje adaptador de brida
•	 Brazo de torque
•	 Servicio técnico de ingeniería

•	 Encoder certificado
•	 Accesorio mecánico certificado
•	 Solución completa de un solo proveedor
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Representación esquemática del encoder certificado y del montaje  
realizado.

Interruptor de sobrevelocidad EGSHJ 41 de Hübner Giessen que incluye 
un accesorio de eje hueco certificado para un control seguro de la velo-
cidad en el motor del banco de pruebas.
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Seguridad funcional

Más información: www.huebner-giessen.com/en/applications


